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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA
LOCAL: Rua 08 de Marco — Bairro Vila Nova - Mafra/SC
OBJETO: Pavimentacao asfaltica, drenagem e sinalizacdo da Rua 08 de Marco, no bairro

Vila Nova, conforme projeto geomeétrico.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Topografia e locagdo

A CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados ao perfeito levantamento para a elaboracao final dos projetos e
greides, bem como para a locacao e execucado dos servicos de acordo com as locacdes e

0s niveis estabelecidos nos projetos.

1.2 - Placa de obra
Sera fixada uma placa nas dimensdes (3,00 m x1,00 m), pré-determinada pela

fiscalizagao da Prefeitura.

2 — ADMINISTRACAO LOCAL

Para os servi¢cos de administracao local esta previsto Encarregado Geral de Obras,
0 qual ira compor a estrutura administrativa de conduc¢éo e apoio a execucao da obra. Os
servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da
obra. Tal profissional devera se dedicar exclusivamente para a obra objeto deste memorial,
garantindo a qualidade dos servicos e insumos utilizados e conduzindo a equipe de

operacéao da obra.

3 - TERRAPLANAGEM

3.1 - Escavacéao, carga e transporte 1° Categoria DMT<5,0 km
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A escavacdo, carga e transporte de materiais para retirada de materiais improprios,
transportando ao mesmo tempo o material para as areas de bota fora, onde sera
depositado em camadas adequadamente compactadas.

Concluido o servigo, sera dado o acabamento com motoniveladora que preparara
adequadamente a base, com o0s desniveis e curvaturas necessarias. Ap0s o nivelamento
sera compactado a pista com rolo compactador. Devera ser executado na largura da pista
de forma que o meio-fio fique travado entre o concreto asfaltico e o passeio.

Devera ser observado o caimento de 2,0% no caimento nos bordos da pista em
relacdo ao eixo da via.

No processo de escavacdo, sempre que houver necessidade, serd precedido da
execucao dos servicos de remocdo das camadas de ma qualidade, caso estas sejam
encontradas, visando o preparo do subleito, pois podem vir a ocorrer trechos entre 0s
pontos, que contenham material inadequado para a solidez do pavimento. Tais materiais
removidos também devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a
ndo causar transtorno a obra em carater temporério ou definitivo.

O empreiteiro devera visitar a obra e verificar as condi¢des locais antes de
formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos moles deveram ser executadas

por conta da empreiteira.

3.2 - Compactacao e regularizagcéo de subleito PN-100% e:30cm (base nova)

Apos, o subleito regularizado conforme as normas DNIT 137/2010 - ES, seré feita a
compactacdo mecanica do mesmo, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo
vibratério ou equipamento similar, até que seja atingido o grau de compacta¢cdo necessario
para garantir estabilidade e sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na

pista a ser pavimentada.

4 - DRENAGEM PLUVIAL

4.1 - Drenagem
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Os servicos de drenagem serao iniciados ap6s a locacéo, nivelamento, limpeza e
implantacdo das cotas de inclinacdo, retirada de meios-fios existentes, sendo que o

material da escavacao de vala sera depositado ao lado, para posterior reaproveitamento.

4.2 - Tubos

O contratado devera fornecer tubos de concreto simples PS-1 de diametro de 40 cm
e 60cm, sendo garantida pelo fornecedor a aprovacdo em testes de resisténcia e
compresséo do material. Nos tubos deve ser observada a permeabilidade e principalmente
gue seja garantida a descarga dos mesmos sem que estes sofram qualquer quebra ou
trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Deveré ser feito por parte da empresa vencedora da licitacdo, testes e andlises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados, e entrega-los para a Fiscalizagéao
da Prefeitura — Departamento de Engenharia. As tubulacdes deverdo ser rejuntadas

internamente e externamente com argamassa.

4.3 - Valas

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinacdo, deixando-as em
condi¢cBes de receber os tubos. As valas, para receberem os coletores, serdo escavadas
segundo o projeto sendo respeitado o alinhamento e as cotas indicadas.

A extensdo méaxima de abertura de vala tera imposi¢cfes do local de trabalho, e as
necessarias a progressao continua da construcdo, levados em conta os trabalhos
preliminares.

A largura de vala sera de acordo com a tabela abaixo. A largura da vala podera ser
aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢cdes do terreno ou em face de outros

fatores que se apresentarem na ocasiao.

Tabela de Largura das Valas

D <£0,40m - L =0,80m
0,40m=<D<0,80m - L=D + 0,60m
D > 0,80m - L=D + 0,40m
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido

com areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacéo.

4.3.1 - Escoramento de Valas
Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o
escoramento. O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala

forem constituidas de solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

a) Pranchas (pecas de pinho de 32) de 1 %2 x 9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade,
devera ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados 0s mesmos materiais citados para
o descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchdes verticais serem
colocado um ao lado do outro, ao longo de toda a vala. Em ambos os casos, o
escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, & medida que a vala for reaterrada e
compactada. Qualquer outro tipo de escoramento podera ser empregado desde que,

previamente, aprovado pela Fiscalizagéo.

4.4 - Assentamento dos tubos
Os tubos serédo assentados sobre camada de brita com espessura de 10cm no fundo da
vala, que ap0s assentados, alinhados, e conferidas as cotas de inclinacdo, receberdo o

rejunte em argamassa. O assentamento da tubulag&o devera seguir concomitantemente a
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abertura da vala, observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada
para montante. Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados,

guanto a limpeza e defeitos. O traco do rejunte das tubulacfes, devera ser 1:3, em volume.

No assentamento, o greide de assentamento da tubulacdo obtido por meio de duas réguas

instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT: cota do terreno(piquete);

CP: cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo);
CC: cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo);
CR: cota do bordo superior da régua;

I: declividade.

4.5 - Reaterro das valas
Serd lancada a terra de 12 categoria que estara depositada ao lado das valas,
com emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas
até atingir a cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagao “sapo mecénico”, as
camadas de reaterro ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro nao
devera conter pedras ou outros materiais que possam comprometer os tubos.
A executante s6 podera reaterrar as valas ap6s o assentamento da tubulacao ter

sido vistoriado e aprovado pela Fiscalizacao.

4.6 - Caixas coletoras-captacéo

Executada com blocos de concreto, assentadas e revestidas com argamassa de
cimento e areia respeitando o traco supracitado no item 4.4, construida sobre laje de fundo
em concreto armado Fck 20 MPa, com 10 cm de espessura. Grelha de concreto armado
Fck 20Mpa pré-moldada, com 10 cm de espessura, moével para facilitar a limpeza e
manutencdo das caixas. A dimensdo das caixas coletoras ira seguir as especificacdes

descritas em projeto.
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5 - PAVIMENTACAO:

5.1 - Sub-Base e Base

Serao utilizados na sub-Base pedra pulmé&o (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento
silicoso) e na base pedra brita graduada (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso),
limpas e isentas de impurezas, executadas conforme a normas para a sub-base DNIT
139/2010 — ES e para a base DNIT 141/2010 - ES. Estes servicos compreendem o
fornecimento, espalhamento, estabilizacdo e acabamento de solos e agregados naturais,
produtos de britagem, com espessuras definidas em projeto. Para a sub-base teremos

espessura de 25 cm, conforme especificado em projeto e base com 15 cm.

5.2 — Carga e Transporte com caminhdo basculante de 18m?3 (material para base e sub-
base):

O DMT foi aferido com base em uma média das distancias de pedreiras da regido
até o local da obra. O pagamento para o servico de transporte estard vinculado a
apresentacao de nota demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores
referentes ao transporte poderdo ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao

previamente orcado.

5.3 - Imprimacdo CM-30 — Selamento de sub-base e base (uma aplicacao)
Este servico compreendem a aplicagcdo de uma pelicula de material asfaltico

liquido sobre a sub-base/ base do pavimento;

5.4 - Emulséo asfaltica RR-2C — Pintura de ligacao (uma aplicacdo pavimento em CBUQ)

Estes servicos compreendem a execugdo do ligante tipo cimento asfaltico de

Petréleo, espalhamento e compressao.

5.5 - Pavimentacao asfaltica em CBUQ (5 cm — pista pavimento)
Apoés a execucdo da pintura de ligacdo RR-2C serd executado, conforme norma
DNIR 031/2006 —ES, a capa asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
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com espessura de 5,00 cm acabado conforme projeto. O controle tecnoldgico sera através
da NORMA DNIT 158/2011 e com testes tecnoldgicos da massa asféltica empregada no

pavimento.

5.6 — Transporte de material asfaltico (ligantes betuminosos) com caminhdo com
capacidade de 30.000,00 L:

Servigo realizado para a transportacdo de ligantes betuminosos quais sejam:
Emulsdo CM-30 e Emulsdo RR-2C. O DMT foi aferido com base em uma média das
distancias de refinarias da regido até o local da obra. O pagamento para o servico de
transporte estara vinculado a apresentacdo de nota demonstrando o DMT percorrido pela
empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte poderdo ser alterados caso seja
constatado DMT inferior ao previamente orgado.

5.7 — Carga e Transporte de Massa Asfaltica para pavimentacdo urbana:

Servigo realizado para carga e transporte de concreto betuminoso. O DMT foi
aferido com base em uma média das distancias de usinas da regido até o local da obra. O
pagamento para o servico de transporte estara vinculado a apresentacdo de nota
demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao
transporte poderdo ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente

orcado.

5.8 — Meio-fio — Fck 20Mpa

Serd implantado meio fio concreto simples pré-fabricado do tipo MFCO 5 — IPR
736/DNIT. A execucdo devera prever gue os meios sejam alinhados e nivelados, e darédo
sustentacao lateral para a futura pavimentacdo. Executados em concreto pré-fabricado, de
dimensdes conforme IPR736/DNIT, com resisténcia caracteristica a compressao de no
minimo de 20Mpa (Fck) aos 28 dias, em conformidade com o Manual de Pavimentag&o do
DNIT/2006. Deveréao ser colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para
0 seu nivelamento. Além disso, devem ser preparados de acordo com O prescrito nas
normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, atendendo o que dispde a norma DNER ES
330/97.
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6 - SINALIZACAO

6.1 - Sinalizacéo (Faixa pedestres, faixa de retencao, faixa central, pintura de meio fio e
linhas de bordo)

A sinalizacdo a ser executada devera obedecer as orientacdes e recomendacdes
preconizadas nas especificagcdes e Normas do “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” DNIT
edicdo 2010. A sinalizag@o horizontal € composta de faixas de transito, faixa de pedestre,
linha de bordo e pintura de meio fio. As pinturas deverdo ser executadas com tinta a base
de resina acrilica (NBR-11862), na espessura de 0,6mm, com a aplicacdo de microesferas
de vidro tipo I-B e 1I-A (NBR-683).

- Meio-Fio e linha de bordo:

A pintura dos meios fios (largura = 12,00cm e altura= 15cm) e linhas de bordo
(largura = 10,00cm) deverdo ser executadas conforme especificado no “Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria” DNIT edigao 1999. A pintura da linha de bordo deve ocorrer a uma
distancia de 10,00cm dos meios fios. Nas entradas de garagem e nas faixas de pedestres
serdo pintadas na cor amarela por toda sua extensdo e pelo menos 1 metro a mais para
cada lado. Nas esquinas também sera realizada a pintura na cor amarela por toda a
extensdo do raio e por mais 5 metros a partir do final do raio, ou conforme o fiscal da obra

julgar mais apropriado.

6.2 - Sinalizac&o vertical (Placa de pare, sentido duplo, velocidade, identificacdo de rua,
passagem de passagem sinalizada de pedestres)

A sinalizacdo vertical contém as placas de adverténcia, regulamentacdo e indicacdo. As
placas deverdo ser confeccionadas em chapas metalicas zincadas (NBR-11904),
revestidas com peliculas refletivas tipo I-A (NBR-146440, e as letras, numeros, setas e

tarjas com pelicula do mesmo tipo (I-A), para as de cor preta usar pelicula 1V-B).

7 - PASSEIO
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Deverao ser nivelados e regularizadas, devendo receber argila de boa qualidade e
compactado com placa vibratéria, numa espessura média de 10,00 cm. Apés a
regularizacdo do passeio devera ser aplicado uma camada de 5,00 cm de brita % conforme

projeto.

8 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

Apés a conclusdo dos servicos, e durante sua execucao, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais,
equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA,
danos estes eventualmente causados as obras ou servicos existentes, vizinhos ou

trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos proprios servicos.

8.1 - Remocé&o dos Canteiros
Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das

instalacdes dos canteiros de servi¢cos e promover a limpeza geral dos servicos.

8.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servicos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de
servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota fora
apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edificios

adjacentes.

8.3 - Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, que serdo removidos para a area de bota espera da Prefeitura
Municipal de Mafra. Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o

emprego de serragem molhada ou outro artificio, para evitar formacéo de poeira.

9 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.
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Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢cdes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos
demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de
Termo de Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a ultima medicéo.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco,
até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo®, em perfeitas condi¢gdes de
conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servigos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissdo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO,
e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucao dos servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

10.0 - OBSERVACOES FINAIS

Deverao ser observados rigorosamente todos os procedimentos Técnicos aplicaveis
a Engenharia de Pavimentacdo, para o uso de equipamentos, materiais € mao de obra
utilizados na execucdo da referida pavimentacdo asfaltica, conforme especificados pelas
Normas Técnicas da ABNT e Normas e/ou especificacbes do DER/SC e do DNER;

A contratada devera fornecer testes de resisténcia/qualidade dos materiais
empregados na obra, conforme normas pertinentes, assim como qualquer teste que seja
solicitado por parte da fiscalizacdo para sanar eventuais davidas.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de

Obras que exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacdes.

Mafra-SC, 04 de junho de 2024.

Cassiano José Corréa
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