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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SINALIZAGAO PARA PEDESTRE E CICLISTA
LOCAL: Rua 7 de Setembro, Bairro Vila Buenos Aires, Mafra/SC

OBJETO: Sinalizagdo para pedestre e ciclista na rua 7 de Setembro, no bairro Vila Buenos

Aires, conforme projeto geométrico.

1. SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 - PLACA DE OBRA

Sera instalada uma placa informativa com dimensdes de 3 metros de largura por 1,5
metros de altura. A placa é confeccionada em materiais resistentes, como chapa
Galvanizada N.22. A chapa sera adesivada com informagdes do projeto, tais como nome do
empreendimento, prazos, orgamento e logotipos exigidos por regulamentagdes.

Seu objetivo é informar a populagéo sobre a obra em andamento, em conformidade com
normas de transparéncia e comunicacgao visual em canteiros de obras. A chapa galvanizada
garante durabilidade e resisténcia contra corrosao, além de suportar exposi¢ao prolongada

as condicdes climaticas.

1.1 - SUBSTITUIGAO DE GRELHA DE FERRO POR GRELHA DE CONCRETO

Remocao de grelha de ferro instalada em sistema de drenagem e substituicdo por grelha
de concreto reforgcado, projetada para resistir ao peso do trafego cicloviario local e a
exposicao climatica. A grelha de concreto oferece caracteristicas antiderrapantes, ajuste ao

sistema de drenagem preexistente e nivelamento com o espaco cicloviario.

2. SERVICOS PRELIMINARES:

2.1- LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO

Limpeza da superficie utilizando hidrojateamento de alta pressdo, que remove

sujidades, residuos, poeira, particulas soltas, incrustagées e manchas. Esse método utiliza
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jato de agua em alta presséo, proporcionando uma limpeza profunda e eficiente sem uso de
produtos quimicos abrasivos.

Seu objetivo é preparar a superficie para aplicacdo de revestimentos ou pintura,
removendo camadas de sujeira e residuos que possam comprometer a aderéncia e
durabilidade dos materiais aplicados posteriormente. O hidrojateamento € proporcionando

uma base limpa e uniforme para o acabamento.

2.2- VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE PINTURA

Varredura manual da superficie com o uso de escovas ou vassouras adequadas, visando
a remogao de poeira fina, particulas soltas e pequenos detritos que possam estar presentes.
Este processo é realizado apés as superficies ja estarem limpas.

Seu objetivo € assegurar uma superficie livre de particulas soltas para execugdo de
pintura, permitindo que a tinta ou o revestimento aplicado tenha boa aderéncia e
uniformidade. A varredura é uma etapa final de preparacdo, essencial para evitar

imperfeicdes na pintura e garantir uma aplicagdo homogénea.

3. MEIO-FIO:
3.1 - PINTURA DE MEIO FIO - AMARELO (L=13cm - H=8 CM).

Pintura do meio-fio utilizando tinta acrilica, aplicada por aspersao em camadas uniformes e
devera ser executada conforme especificado no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - DNIT
edicdo 1999.

A tinta acrilica é aplicada com uma espessura média de 0,6 mm, proporcionando
resisténcia ao desgaste causado pelas intempéries. A cor amarela é usada conforme
normas de sinalizacdo, especificadas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito —
Volume IV/Sinalizagdo Horizontal de 2007, assegurando alta visibilidade, especialmente em
condicdes noturnas e em situacdes de pouca iluminacgao.

A faixa de pintura possui largura de 13 cm, cobrindo uma altura média de 8 cm do
meio-fio.

O objetivo & destacar o meio-fio para delimitagao visual da via, aumentando a seguranga

dos pedestres e ciclistas,indicando os motoristas os limites da pista, ciclofaixa e calcada. A
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pintura termoplastica oferece excelente aderéncia e durabilidade, reduzindo a necessidade

de manutencéo frequente.

4. SINALIZAGAO:

A sinalizagéo vertical € crucial para a seguranga e organizagdo do trafego nas vias
publicas. Seu objetivo € informar, regulamentar e orientar motoristas, pedestres e ciclistas.

A sinalizagcao vertical contém as placas de adverténcia e regulamentacdo. As placas
deverdo ser confeccionadas em chapas metalicas zincadas (NBR-11904), revestidas com
peliculas refletivas tipo I-A (NBR-146440, e as letras, numeros, setas e tarjas com pelicula
do mesmo tipo (I-A), para as de cor preta usar pelicula 1V-B.

A sinalizacao vertical de Regulamentagao deve seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagao
de Transito - Volume | (2007).

4.1 - SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO
4.1.1- Formas, Cores e dimensodes

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, volume |, o formato
padrdo dos sinais de regulamentacao é circular, e suas cores caracteristicas s&o vermelho,

preto e branco.
Quanto as especificagdes:

e Sinais de Regulamentacgao:

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%'%’;Eﬁ PROIBIGAD Letras Preta

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume | / Sinalizagao Vertical de Regulamentacéo

e Ultilizagdo das cores nos sinais de regulamentacéo (obedecendo-se aos critérios

abaixo e ao padrao Munsell indicado):
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Cor Padrﬁ[::;: e Utilizagao nos sinais de regulamentagio

fundo do sinal R-1;

vermelha T.5R 414 . L -
orla e tarja dos sinais de regulamentagio em geral.

preta M05 simbolos e legendas dos sinais de regulamentagio.

fundo de sinais de regulamentacao;

branca N9.5 letras do sinal R-1.

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume | / Sinalizagdo Vertical de Regulamentacéo

e Dimensdes minimas (estabelecidas por tipo de via - sinais de forma circular):

Didmetro S -
— minimo Tarja minima QOrla minima
m m
(m) (m) (m)
Urbana 0,40 0,040 0,040
Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050
Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,075
Areas protegidas por |, 4 0,030 0,030
legislaggo especial(”)

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Volume | / Sinalizagéo Vertical de Regulamentagéao

4.1.2- VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA (R-19)

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume | / Sinalizagdo Vertical de Regulamentacéo

e Principios de Utilizagao:

Placa regulamentadora do limite maximo de velocidade permitido para os veiculos na
pista ou faixa, valido a partir do ponto onde a sinalizagéo ¢ instalada. A placa R-19 deve ser
utilizada nas seguintes situagdes:

e Em vias que necessitem informar aos usuarios a velocidade maxima permitida;

e Em vias monitoradas por equipamentos medidores de velocidade, de acordo
com critérios técnicos definidos em legislacao especifica;

e Quando estudos de engenharia indicarem a necessidade ou viabilidade de

regulamentar uma velocidade diferente das previstas no artigo 61, §10, do CTB.
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A velocidade regulamentada para a via deve sempre ser um valor multiplo de 10. O
limite indicado é valido desde o local onde a placa esta instalada até o ponto onde outra
placa o altere ou até que a distancia percorrida exceda o intervalo definido na tabela de
"Distancias Maximas entre Placas R-19" (tabela 3), momento em que as velocidades
previstas no artigo 61, §10, do CTB passam a prevalecer.

Caso seja necessario regulamentar um trecho com velocidade inferior a do trecho
anterior, deve-se seguir os "Procedimentos para Regulamentar a Redugao de Velocidade"
descritos posteriormente. A placa pode incluir informacdes complementares, como restricoes

para tipos especificos de veiculos ou condi¢des climaticas, como neblina ou pista molhada.

e Posicionamento na Via:
- Ao longo da via: de maneira a manter o condutor constantemente
informado;
- Nos principais acessos: para indicar a velocidade maxima permitida no

trecho aos usuarios que ingressam na pista.

As placas devem ser posicionadas a direita da via ou pista, perpendiculares ao sentido
do trafego, salvo em situagcbes onde as caracteristicas fisicas da via inviabilizam essa
disposicéo.

Em vias com trés ou mais faixas de transito por sentido, deve-se também posicionar
placas a esquerda da via, ou conforme estudos de engenharia que considerem aspectos
como volume de veiculos, caracteristicas fisicas e geométricas, presenca de veiculos de
grande porte e possiveis interferéncias visuais. Além disso, as placas podem ser instaladas
de forma suspensa sobre a pista, quando necessario.

Para vias fiscalizadas com equipamentos medidores de velocidade, o posicionamento

das placas R-19 deve seguir as normas especificas da legislagao pertinente.

4.1.3- CIRCULAGAO EXCLUSIVA DE BICICLETAS (R-34).
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Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Volume | / Sinalizagéo Vertical de Regulamentagéo

e Principios de Utilizacao do Sinal R-34:

O sinal R-34 é destinado a restringir o uso de uma area, via, pista ou faixa para
circulacéo exclusiva de bicicletas. Quando utilizado para regulamentar a circulagéo exclusiva
em faixas especificas, deve ser acompanhado de informagdes complementares.

Essas informagdes podem incluir elementos como horarios, dias da semana, faixa
especifica e setas de controle de faixa.

A validade do sinal R-34 comeca no ponto onde ele é instalado, devendo ser repetido
apo6s acessos ao longo do percurso até o final da circulagdo exclusiva, indicado pelo sinal

R-34 com a informagao complementar "Término" ou pelas caracteristicas fisicas da via.

e Posicionamento na Via:

Deve ser instalado no inicio do trecho de circulagao exclusiva, podendo ser colocado a
direita, a esquerda ou em ambos os lados da via, conforme necessario.

Em vias urbanas ou rurais, sua instalacdo deve respeitar uma distancia minima de 2,0
metros e maxima de 5,0 metros em relagao ao prolongamento do meio-fio, bordo da via/pista
transversal ou canteiro central.

A placa também pode ser suspensa sobre a pista, conforme as condi¢des locais.

4.2 - SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA

4.2.1- Formas, Cores e dimensoes

Os sinais de adverténcia possuem, como forma padrao, o formato quadrado, com uma

das diagonais posicionada na vertical, e utilizam as cores amarela e preta.
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Quanto as especificagdes:

e Caracteristicas dos Sinais de adverténcia:

Forma Cor
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela
Legenda Preta

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito — Volume Il / Sinalizagao Vertical de Regulamentagéo

e Cores:

A aplicagédo das cores nos sinais de adverténcia deve seguir os critérios abaixo
e o Padrao Munsell especificado.

Padrao - A .
Cor Munsell Utilizagao nos Sinais de Adverténcia
fundo e orla externa dos sinais de adverténcia;

Amcreia 10YR 7,514 foco semafarico do simbolo do sinal A-14.

Breta NOS simbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de

' adverténcia.

Verde 10 G 38 foco semaforico do simbolo do sinal A-14.

Vermelha 7T5R 414 foco semafarico do simbolo do sinal A-14.

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacédo de Transito — Volume Il / Sinalizagéo Vertical de Regulamentagéao

e Dimensoes:

Via """"[:;"i'“" m.: .::::n : nﬂ::i:::m
(m) (m)
Urbana 0,450 0,009 0,018
Rural (estrada) 0,500 0,010 0,020
Rural (rodovia) 0,600 0,012 0,024
;ﬁ:;g;‘gg:f::;ﬁ 0,300 0,006 0,012

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacédo de Transito — Volume Il / Sinalizagéo Vertical de Regulamentagao
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4.2.1.1 - Posicionamento na via:

A regra geral para o posicionamento das placas de sinalizagao estabelece que elas
devem ser instaladas no lado direito da via, acompanhando o sentido do fluxo de trafego que
pretendem advertir, salvo excecdes previstas neste Manual e as sinalizacdes direcionadas a
ciclistas e pedestres, cuja localizacdo deve ser definida com base em estudos de
engenharia.

As placas devem ser fixadas em posicao vertical, formando um angulo entre 93° e 95°
em relacdo ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Essa inclinagéo visa
garantir boa visibilidade e legibilidade dos sinais, minimizando o reflexo especular causado

pela incidéncia de luz dos fardis ou raios solares sobre a superficie da placa.

L3} 4‘  93°aB5° i
< - m <
93° a 95“""‘1.

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume Il / Sinalizagdo Vertical de Regulamentagao

4.2.2- SALIENCIA OU LOMBADA (A-18)

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume Il / Sinalizagdo Vertical de Regulamentacao

O sinal A-18 tem a funcao de advertir os condutores sobre a presenca, a frente, de

saliéncias, lombadas ou ondulagdes transversais na superficie de rolamento. Deve ser
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utilizado em situagcdes onde exista ondulagao transversal, conforme previsto na legislagéo
especifica do CONTRAN, ou em casos de saliéncias na pista que possam comprometer a
seguranga dos usuarios. Quando instalado préximo a uma ondulagdo transversal, é
necessario complementa-lo com uma seta indicativa de posigao.

A placa deve ser posicionada no lado direito da via, respeitando as diretrizes da
legislacao especifica em situagdes de ondulagbes transversais. Em vias de sentido unico,
onde o posicionamento a direita ndo oferece boa visibilidade, o sinal pode ser repetido ou

colocado no lado esquerdo.

4.2.3- PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (A-32b)

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume Il / Sinalizagao Vertical de Regulamentagao

O sinal A-32b tem a funcao de alertar os condutores sobre a presenca, a frente, de
um local sinalizado com faixa de travessia de pedestres.

Na area rural, sua utilizagédo é obrigatoria sempre que houver uma faixa de travessia
de pedestres demarcada na via ou pista. Em area urbana, deve ser utilizado em situagdes
onde a faixa seja de dificil percepgao pelo condutor ou quando sua auséncia comprometeria
a seguranga dos usuarios da via.

A placa deve ser instalada no lado direito da via, seguindo os critérios estabelecidos
no Capitulo 4, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, volume Il. Em pistas de
sentido Unico de circulagdo, caso o posicionamento a direita ndo ofereca boa visibilidade, o

sinal pode ser repetido ou posicionado no lado esquerdo.
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4.2.3.1- SINALIZAGAO DE TRAVESSIA ELEVADA (A-32b)

FAIXA

FAIXA
ELEVADA ELEVADA

A 50 m

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume Il / Sinalizagdo Vertical de Regulamentacao

O sinal de travessia elevada tem como objetivo alertar os condutores sobre a
existéncia de uma faixa para pedestres em formato elevado, integrada a superficie da via.
Essa estrutura tem a funcdo de reduzir a velocidade dos veiculos, promovendo maior

segurancga para os pedestres.

e Principios de Utilizagao:

Esse tipo de sinalizagdo deve ser utilizado em locais onde a travessia de pedestres
seja frequente e haja a necessidade de controlar a velocidade dos veiculos. A instalagéao
deve estar de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, garantindo a

visibilidade e a adequagao as condi¢des do trafego local.

e Posicionamento:

O sinal indicativo deve ser posicionado antes da travessia elevada, no lado direito da
via, de forma a alertar adequadamente os condutores. Em casos de vias com sentidos
unicos de circulacdo ou com condi¢cdes de visibilidade comprometidas, pode haver a

necessidade de complementag¢ao com sinalizagao adicional no lado esquerdo.

4.3 - SUPORTE DE PLACAS
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Os suportes devem ser projetados e instalados de maneira a suportar o peso das
placas e os esforgos decorrentes da agao do vento, assegurando que o sinal permaneca na
posicdo correta. E essencial que a fixacdo dos suportes seja feita de forma a manter as
placas rigidamente estaveis em sua posigdo definitiva, prevenindo rotagdes ou
deslocamentos. Para prender a placa ao suporte, devem ser utilizados elementos fixadores
apropriados, que impegam sua soltura ou deslocamento. Os materiais mais comuns para a
fabricacao de suportes séo o0 ago e a madeira tratada.

Além disso, outros materiais desenvolvidos com base em avangos tecnologicos podem
ser empregados, desde que apresentem propriedades fisicas e quimicas capazes de
preservar suas caracteristicas originais ao longo de sua vida util, mesmo sob diferentes

condic¢des climaticas.
e Suporte adotado:

O suporte utilizado para as placas € do tipo coluna simples, garantindo estabilidade e

adequada visibilidade da sinalizagao.

O

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Volume I/ Sinalizagéo Vertical de Regulamentagao
e Cores:
Os suportes devem apresentar cores neutras e formas que ndo comprometam a
compreensao do significado do sinal. Além disso, devem ser projetados de maneira a néo

representar obstaculos a seguranga de veiculos e pedestres.

e Posicionamento:
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A borda inferior da placa, ou do conjunto de placas instaladas lateralmente a via, deve
estar posicionada a uma altura entre 2,0 e 2,5 metros em relagdo ao solo, incluindo
eventuais mensagens complementares. Esse posicionamento aproveita a iluminagao
publica, reduz o impacto na circulagdo dos pedestres e evita que a sinalizagdo seja

obstruida por veiculos estacionados ou em movimento.

4.4 - DISPOSITIVOS AUXILIARES

4.4.1 -TACHAO

O tachao é um dispositivo viario utilizado para delimitar o espago de circulagao dos
veiculos, impedindo a invasao de faixas de transito e marcas de canalizagao. Fabricado com
material rigido e pigmentado, geralmente com formato de tronco de piramide, o tachdo
possui um elemento retrorrefletivo, que pode ser branco (para separar fluxos no mesmo

sentido) ou amarelo (para fluxos em sentidos opostos)

Amarala

Amarela Amarala Branca

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Volume VI/ Dispositivos auxiliares

As dimensdes do tachdo sao padronizadas: a face retrorrefletiva (L1) tem 25 cm £ 0,5
cm, a base (L2) tem 15 cm = 0,5 cm, e a altura (H) é de 4,7 cm = 0,3 cm. O elemento

retrorrefletivo deve ter no minimo 10 cm x 1,5 cm.

L2

L1

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume VI/ Dispositivos auxiliares
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A instalagdo do tachao sera feita a cada 2 metros diretamente sobre a sinalizacao

horizontal (faixa branca), com o elemento retrorrefletivo voltado para o sentido de circulagao

dos veiculos.

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume VIII/ Sinalizagéo Cicloviaria

Caracteristicas adotadas:

L1 (Face com o elemento retrorrefletivo)= 25 cm
L2=15cm

H (altura)= 4,7 cm

Elemento retrorrefletivo= 10 cm x 1,5 cm.

4.4.2 - TACHA

A utilizagao de tachas em ciclofaixas ou ciclovias é decidida pelo projetista.
Em projeto optamos pelo uso de tachdes ao longo da pista, enquanto, na area proxima

a guia rebaixada, os tachdes foram substituidos por tachas.

2,0 Variavel } 2,0
g  Guia Rebaixada-GR |

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume VIII/ Sinalizagéo Cicloviaria
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A tacha é composta por um elemento retrorrefletivo, aplicado diretamente no
pavimento. Ela deve atender, no minimo, as normas técnicas da ABNT, garantindo sua

eficacia e durabilidade.

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume VI/ Dispositivos auxiliares

O corpo da tacha pode ser branco ou amarelo, dependendo da cor da marca viaria que
complementa. Também pode ser utilizada cor neutra, desde que nao conflite com a

sinalizagao horizontal. O elemento retrorrefletivo pode ter as seguintes cores:

Branca: para ordenar fluxos no mesmo sentido.
Amarela: para separar fluxos em sentidos opostos.

Vermelha: utilizada em vias rurais de pista simples com sentido duplo de circulagao,

localizada junto a linha de bordo do sentido oposto.

Dimensdes: A tacha com elemento retrorrefletivo deve atender as seguintes dimensoes:
Altura (H): entre 1,7 cm e 2,2 cm.

L1 (face com elemento retrorrefletivo): entre 9,6 cm e 13,0 cm.

L2 (base): entre 7,4 cm e 11,0 cm.

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume VI/ Dispositivos auxiliares
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Caracteristicas adotadas

Cor do corpo: amarela

Cor do elemento retrorrefletivo: branco.
Distancia entre tachas: 2 metros

Dimensodes:

L1 (Face com o elemento retrorrefletivo)= 10 cm
L2=7,5cm

H (altura)= 2 cm

5. PINTURA:

TINTA TERMOPLASTICA POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 1,5mm

A tinta termoplastica a ser utilizada € composta por uma mistura de resinas, pigmentos,
cargas minerais e aditivos que, ao serem aquecidos, tornam-se maleaveis e podem ser
aplicados em diferentes superficies. Apds a aplicagao, a tinta solidifica, formando uma
camada altamente resistente e duravel.

A aplicacéo da tinta termoplastica sera realizada através do processo de extrusao, que
consiste em aquecer o material até que ele se torne fluido e, em seguida, ser depositado sob
pressao sobre a superficie do pavimento. O processo de extrusao é ideal para a criagao de

demarcagdes com espessura uniforme.

TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5mm

A tinta termoplastica a ser utilizada € composta por uma mistura de resinas, pigmentos,
cargas minerais e aditivos que, ao serem aquecidos, tornam-se maleaveis e podem ser
aplicados em diferentes superficies. Apds a aplicagao, a tinta solidifica, formando uma
camada altamente resistente e duravel.

A aplicagéo da tinta termoplastica sera realizada utilizando o método de aspersao, que
€ ideal para cobrir grandes areas de forma uniforme e eficiente. A aspersao é realizada com
a ajuda de equipamentos especificos que pulverizam a tinta sobre a superficie, permitindo

um acabamento continuo e com espessura controlada de 1,5 mm. Esse processo
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proporciona uma cobertura homogénea, sem falhas, e é altamente eficaz na criacéo de

demarcacdes viarias duraveis.

5.1 - PINTURA DESCRIGAO DE PARE (TINTA TERMOPLASTICA POR EXTRUSAO -
ESPESSURA DE 1,5mm)

Marcacao especifica usada para indicar o local apropriado para os ciclistas pararem ou
aguardarem, projetadas para melhorar a seguranga, organizando o fluxo de bicicletas em

areas compartilhadas com carros, pedestres ou em cruzamentos.

0,70

1,00

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume IV / Sinalizagéo Cicloviaria

Caracteristicas adotadas:
Cor: branca;

Dimensodes: 0,70m x 1,00 m.

5.2 - PINTURA - SIMBOLOGIA DE BICICLETAS (TINTA TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO - ESPESSURA DE 1,5mm)

Marcagao viaria amplamente utilizada para indicar areas destinadas exclusivamente
aos ciclistas ou para orientar o fluxo de trafego de bicicletas, especialmente em ciclofaixas,
ciclovias e em cruzamentos. Tem como objetivo aumentar a visibilidade e a seguranga dos
ciclistas, informando motoristas e pedestres sobre a presenca e a prioridade do trafego de
bicicletas.

O simbolo é geralmente posicionado no meio da faixa ou em intervalos regulares ao

longo da ciclofaixa.
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Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito — Volume Il / Sinalizagao Cicloviaria

Caracteristicas adotadas:

Cor: branca;
Dimensées: L (largura) = minima de 0,60m e H (altura) = minima de 1,50m (com deformagao).

Dimensoes de projeto: L (largura) = 1,12m e H (altura) = 2,18m (com deformacao).

5.3 - PINTURA - FAIXA BRANCA (TINTA TERMOPLASTICO POR ASPERSAO -
ESPESSURA DE 1,5mm)

Marcagao viaria horizontal utilizada para sinalizar o espago dedicado exclusivamente
ao trafego de bicicletas, proporcionando maior seguranga tanto para ciclistas quanto para

outros usuarios da via.

calgada
guia

saneta
— min. 0,10

0.20a0.30

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume Illl / Sinalizagéo Cicloviaria
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Caracteristicas adotadas:

Cor: branca;

Largura: 0,20m

54 - PINTURA - DELIMITACAO DE CICLOVIA (FAIXA VERMELHA - TINTA
TERMOPLASTICA POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5mm)

Marcagédo delimitando o espacgo cicloviario, ocupando toda a largura util, destinada a
circulagao de bicicletas, acompanhando sempre as marcas longitudinais.

A cor vermelha ¢ utilizada para chamar a ateng¢do, aumentar a visibilidade e garantir a
segurancga dos ciclistas, além de melhorar o entendimento dos motoristas sobre a presenga

e a prioridade das ciclovias nas vias publicas.

$020a030

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Volume IV / Sinalizagéo Cicloviaria

Modelo adotado: Padrao Il;

Largura atil: 1,50m.

5.5 - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR
EXTRUSAO - RELEVO SIMPLES SEM BASE

A Faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a travessia de

pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relagéo aos veiculos.
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A largura (l) das linhas deve variar de 0,30 m a 0,40 m, e a distancia (d) entre elas
pode ser ajustada entre 0,30 m a 0,80 m. A extensdo minima das linhas é de 3,00 m,

podendo ser maior dependendo do volume de pedestres e da visibilidade do local, sendo

4,00 m a extensao recomendada.

- e

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito — Volume |V / Sinalizagao Horizontal
Caracteristicas adotadas:

Cor: branca;

Dimensoes: Largura = 0,40m, comprimento = 4,00m e distancia entre faixas = 0,40m.

5.6 - PINTURA - TRAVESSIA ELEVADA (TINTA TERMOPLASTICO POR ASPERSAO -
ESPESSURA DE 1,5mm)

Sinalizacao viaria utilizada para marcar faixas de pedestres que sao projetadas com
uma elevacao em relacéo a superficie da via, criando um tipo de "lombada" ou "desnivel" no
pavimento. Essa elevagdo tem como objetivo reduzir a velocidade dos veiculos e

proporcionar maior seguranga para os pedestres, especialmente em areas de alto fluxo.

04 05

PisaTatildirecional

Piso TatldeAlerta

VER DETALHE B

Fonte: Resolugdo N°738, de 6 de Setembro de 2018.
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CORTE A-A
medidas em metros
sem escala
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— e _#_ H< 0,15
|[Lo215 5.0= L41=7.0 jLa=1,5 |
| Rampa | Largura da plataforma | Rampa |
Fonte: Resolugdo N°738, de 6 de Setembro de 2018.
DETALHE A DETALHE B
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| + + 40,10
020/ / \ \o20 | |
0,20/ ' 0,20 0,80

Fonte: Resolugdo N°738, de 6 de Setembro de 2018.
Cor: branca

Largura das faixas: 0,40m
Comprimento das faixas: 4,00m

Distanciamento entre faixas: 0,40m

Pintura - DETALHE B:

Area por retangulo: 0,36m?

5.7 - PINTURA - LIMITE DE RETENGAO (TINTA TERMOPLASTICO POR ASPERSAO -
ESPESSURA DE 1,5mm)

Linhas que delimitam as posi¢gdes em que os veiculos devem parar para nao interferir
na travessia de pedestres e na circulagao dos ciclistas, respeitando as normas de segurancga
e as prioridades de cada tipo de usuario da via.

As Linhas de reteng¢ao devem ser locadas a uma distancia minima de 1,60 m do inicio

da faixa de pedestres, e posicionada antes de toda marcag¢ao de cruzamento. Deve
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abranger a extensao da largura da pista destinada ao sentido de trafego ao qual esta dirigida

a sinalizacao.

]

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacédo de Transito — Volume IV / Sinalizagao Horizontal

Cor: branca

Largura: 0,40m

Tipo: continua

Distancia da travessia de pedestres: 1,60m.

5.8 - PINTURA - ONDULAGAO TRANSVERSAL (TINTA TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5mm)

A pintura de ondulagdo transversal é uma sinalizagao horizontal que consiste em uma
sequéncia de linhas ou formas transversais aplicadas na faixa de rolamento da via. Essas
ondulacdes tém a funcdo de criar um efeito visual que alerta os motoristas sobre a

necessidade de reduzir a velocidade.

[N

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume IV / Sinalizagdo Horizontal
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Faixas - 30 cm

Distanciamento: 30 cm

5.9 - PINTURA - MARCAGAO DE CRUZAMENTOS (TINTA TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5mm)

Sinalizagdo horizontal aplicada nas interse¢des entre ciclofaixas e vias de trafego de
veiculos. O objetivo principal dessa marcagcdo € garantir a seguranca dos ciclistas ao
atravessarem as intersegcées e organizar o trafego de maneira a evitar acidentes entre
veiculos motorizados e bicicletas.

A marcacéao devera ser feita ao longo da interse¢cdo, de maneira a mostrar ao ciclista a

trajetéria a ser obedecida.

0404

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume IV / Sinalizagéo Horizontal

Cor: Pintura branca acompanhada de pintura vermelha na parte interna.

Dimensoes da area branca: 0,40 x 0,40 m com espagamento de 0,40 m entre cada;

510 - LINHAS DE CANALIZAGAO E ZEBRADOS DE PREENCHIMENTO (TINTA
TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM)

Marcas horizontais aplicadas no pavimento para guiar o trafego, criando separagdes
visuais entre os diferentes tipos de circulagéo na via.

Devem ser aplicadas ao final da ciclofaixa, indicando onde a area exclusiva para
ciclistas termina, organizando o trafego de veiculos e bicicletas na area de transigao.

Faixas - 30 cm
Distanciamento: 30 cm
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6. CALCADAS

6.1 - DEMOLIGAO DE CALCADAS

A demolicdo das calgcadas sera realizada de forma mecanizada, utilizando-se de
equipamentos adequados para garantir a eficiéncia e seguranga dos trabalhos, com a
retirada total do calgamento existente, sem a reutilizagao de qualquer material. O entulho
gerado sera destinado ao bota-fora conforme as normas ambientais vigentes. O servigo
comecgara pela remogado da camada superior da calcada, que pode ser composta por
concreto, pavimentagao de blocos, pedras ou outros materiais, conforme o caso. Apos a
remog¢ao da camada superficial, sera feita a escavacao para retirada de camadas inferiores.
Nao sera realizado reaproveitamento de materiais, garantindo que todo o entulho gerado

seja transportado para o destino final correto.

6.2 - EXECUGCAO DE CALCADAS NAO-ARMADAS

A execugao das calgadas sera realizada nas areas indicadas no projeto, com largura
de 2,50 metros, incluindo a escavacgao para rebaixamento do nivel da calgada, aplicagdo de
lastro de brita, concretagem de camada de concreto e acabamento adequado.

O servigco comecgara com a escavacgao do terreno na area das calgadas, de forma a
garantir o rebaixamento do nivel da via publica para recepgao do lastro de brita e da camada
de concreto. A profundidade total da escavacao sera de 10 cm, sendo 5 cm para o lastro de
brita e 5 cm para o concreto, conforme especificado no projeto. O rebaixamento do nivel
sera feito de maneira controlada, com uso de maquinas e ferramentas adequadas,
respeitando as dimensdes e o alinhamento.

Apés o rebaixamento do terreno, sera executado o lastro de brita com espessura de 5
cm, distribuido uniformemente em toda a area da calcada. A brita sera compactada
mecanicamente utilizando plataforma vibratéria, de forma a assegurar que a camada de
lastro tenha a resisténcia necessaria para suportar a carga sobre a calgcada e proporcionar
estabilidade.

Sobre o lastro de brita compactado, sera aplicada a camada de concreto usinado de 25
Mpa, com espessura de 5 cm. A concretagem sera realizada de maneira continua, evitando

juntas frias, e com nivelamento e alisamento da superficie para garantir o acabamento
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adequado. Posteriormente, serdo executadas juntas de dilatagdo, para garantir a
movimentagdo estrutural do material devido a variagbes térmicas e outros tipos de

deformacgdes.

6.3 - EXECUGAO DE CALGADAS ARMADAS

A execucao das calgcadas sera realizada com a utilizagao de tela soldada para reforgo
da estrutura de concreto nas areas descritas no projeto (rebaixo para entrada de garagem),
garantindo maior resisténcia e durabilidade. O servico compreende escavagao do terreno,
execugao de lastro de brita, armagéo com tela soldada e concretagem da superficie.

A primeira etapa sera a escavagao do terreno nas areas designadas para a execugao
das calgadas, conforme as dimensdes e o nivel especificado no projeto. A profundidade da
escavacgao sera de 13 cm (5 cm para o lastro de brita e 8 cm para a camada de concreto),
respeitando a espessura das camadas a serem aplicadas. Durante a escavagao, serao
removidos materiais organicos, pedras grandes e outros detritos que possam prejudicar a
compactacgao e a estabilidade da base.

ApOs a escavacgao, sera aplicado o lastro de brita de 5 cm de espessura. A brita sera
distribuida de forma uniforme, cobrindo toda a area escavada. O material sera compactado
mecanicamente com o uso de plataforma vibratéria, de modo a garantir uma base sdlida e
estavel para a camada de concreto.

Sera utilizada tela soldada de ago com fios de 6,3 mm de didmetro, com espagamento
entre os fios de 20 cm x 20 cm. A tela sera posicionada na cama de concreto de modo a
garantir a distribuicdo de esforgos e reforgcar a resisténcia da calgada. A tela soldada de ago
sera cortada e posicionada sobre o lastro de brita, de modo que fique a 2,5 cm de altura do
fundo da camada de concreto e sera disposta de maneira continua, sem interrupgoes, e
devera ser devidamente amarrada ou fixada para evitar deslocamento durante a
concretagem.

O concreto usinado de 25 Mpa, sera fornecido por caminhao-betoneira e sera aplicado
de forma uniforme sobre o lastro de brita e tela soldada. A camada de concreto tera 8 cm de
espessura e sera nivelada e alisada utilizando ferramentas adequadas, como régua e
desempenadeira, para garantir o acabamento uniforme. O concreto sera vibrado com o uso
de vibrador de imersao, a fim de evitar vazios e garantir a compactagdo adequada do

material. Posteriormente, serdo executadas juntas de dilatagéo, para garantir a
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movimentagao estrutural do material devido a variacbes térmicas e outros tipos de

deformagdes.

7 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

Apos a conclusdo dos servicos, e durante sua execucdo, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais,
equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA,
danos estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos

adjacentes, ou itens ja executados dos proprios servigos.
7.1 - Limpeza Final.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, que serdo removidos para a area de bota espera da Prefeitura
Municipal de Mafra. Em seguida, sera feita uma varredura geral dos servigos, para evitar

formacéao de poeira.
7.2 - Bota-fora.

A distancia maxima, que compreende 1,9 km pelo trajeto principal ou 2,1 km
considerando a rota alternativa, foi cuidadosamente calculada utilizando tecnologia GPS,
abarcando todo o percurso entre o local da obra e o bota-fora, garantindo precisdo e

confiabilidade no levantamento.
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-

Trecho entre distancia maxima e bota-fora. Fonte: Google Maps

8 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial € nos
demais documentos contratuais, serao recebidos provisoriamente por esta através de Termo

de Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des de conservagao e

funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisério”, se os servicos de correcdo das anormalidades porventura verificadas forem

executados e aceitos pela Comisséo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
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comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo

de execugao dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos 0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

corregao e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
9- OBSERVAGOES FINAIS.

Deverao ser observados rigorosamente todos os procedimentos Técnicos aplicaveis a
Engenharia de Pavimentagdo, para o uso de equipamentos, materiais € mao de obra
utilizados na execucado da referida pavimentagcdo asfaltica, conforme especificados pelas
Normas Técnicas da ABNT e Normas e/ou especificacbes do DER/SC e do DNER;

A contratada devera fornecer testes de resisténcia/qualidade dos materiais
empregados na obra, conforme normas pertinentes, assim como qualquer teste que seja

solicitado por parte da fiscalizagdo para sanar eventuais duvidas.
A Fiscalizacido sera executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras

que exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra-SC, 14 de Novembro de 2024.
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